
タカラポストＢ 発注仕様書
 Ｎｏ．

　　　　　　年　　　月　　　日

 貴  社  名 納　期 実働５日目発送(注文日翌日起算）

 ご担当者名 出荷日 　　　　　　年　　　月　　　日
(タカラ記入）

仕 様

 数   量       ：  　    　      本 　Ｘ：床枠外面から蝶番中心までの寸法

　　　※（Ｘ≧14.5mmとします）

 車   種       ：  ウイング車 , 平ボデー車　　　　　　Ｙ：床枠上面から蝶番中心までの寸法

 蝶番タイプ    ：  正 蝶 番 ,   逆 蝶 番
　Ｔ：中間柱厚み（35mmを標準とします）

　Ｃ：床枠外面から中間柱背面までの寸法

 ガセットタイプ：   標 準 ,    オプション 　　　※（Ｃ≧12.5mmとします）

　Ｌ：中間柱高さ
 ガセット取付方法 :　ボルト締め ,  溶 接 　　　※（ウイング車 Ｌ≧750mmとします）

 Ｘ = mm  Ｙ = mm
　Ｗ：中間柱全巾（250mmを標準とします）

　　　※（Ｗ≧240mmとします）

 Ｔ = mm  Ｃ = mm 　ｔ：中間柱板厚（4.5mm又は6.0mmとします）

　Ｈ：床枠高さ（80mm～200mmとします）
 Ｌ = mm  Ｗ = mm

　Ａ：床枠外々寸法（床枠全巾寸法）

 ｔ = mm  Ｈ = mm
　　　※（Ａ≦2445mmとします）

（注）

 Ａ = mm
※印寸法指定以外のご要望においても対応可能な場合が
ありますので、弊社までご相談下さい。

 
 
  
  

 
 
  
    

   

  

  

      

  

正蝶番タイプ   逆蝶番タイプ

備考
タカラ産業株式会社

             静岡県富士市五貫島    
                   
                   

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


